Suvonion fomlles。 シル 7 バー アプ アテ アミ リー プレ イ テー プル 組み 立て 説明 書 


・ 組 み 立 て る 前 


ほん せい ひん ほ か ん じょう た ん 


① テ ー プ ブル 上 脚 x4 


※ 側 面 は 編 袖 が 2 種類 あり ます 。 


0 


② 脚 十字 パー ツ x2 3 


ーー X8 





こ に 、 ま ず 太 め の プ ラス ドラ イ バ ー を ご 用 意 く だ さい 。 


へ ん は け v ば 


本 製品 は 木製 の た め 、 湿 気 や 保管 状態 に より 多少 の 倫 み や 変形 を 生じ る 場合 が あり ます 。 


⑦ 十 字 ボ ルト 受け x8 ⑩ バ パネ ワッ シャ ーX8 


に コ 
テー ブル 基板 x 1 ⑯2 ⑬ 


⑧ 六 角 ボ ルト x8 ⑪ ネ ジ X32 
0 の 


⑨ ワ ッ シ ャ ーX8 ⑫ 六 骨 レ ンチ メ 1 


ング 





1. テ ー ブ プル 脚 の 組み 立て (1) 
⑦ の 筋 が 入っ て いる 方 を 上 に し て 、② の 穴 に 入れ ます 。 
次 に ⑥ の ボル ト を 使っ て ① と ② を 図 の よう に 組み 立て ます 。② は 中 央 
の 切り 込み が 下向き に な る よう に し て くだ さい 。 組 み 立 て の 隙 、⑥ の 
先 が ⑦② の ボル ト 受 け に 通る よう に 締め て くだ さい 。 






3. テー ブル 脚 の 組み 立て (3) 
1 ・2 で 作成 し た 脚 を 、④ の 中 央 に 
ある 切り込み の 上 下 な 合わ せ て 組 


ん で くだ さい 。 


ほ きょう 


5. 四 際 補 強 パ ー ツ の 取り 付け 
の Oc と 人 の 人 人 し ます 本 
ここ で も 、 受 け 手 側 の ネジ 穴 に あら か じ め ネ ジ ⑪ を 軽く 通し て か ら 組 


み 立 て る と スム ー ズ に 作業 が 行え ます 。④ の 補強 パー ツ を 取り 付け る 
際 、 ま ず ボ ルト ⑬( 事 前 に ⑩ バ パネ ワッ シャ ー 、⑨ ワ ッ シ ャ ー を 通し て お く ) 
で 軽く 位置 合わ せ を し て 仮 止め する と 、 ネジ が 締め や すく な り ます 。 
ボル ト ⑥ を 締め る と き は 、 六角 レン チ ⑮ を 使用 し て くだ さい 。 

ンー 





2. テ ー プ ル 脚 の 組み 立て (2) 。 
1. と 韻 じ で す が 、 茅 度 は ② の 中 因 の 幼 り 込 み 上 上向き に な る よう に 





4. テ ー ブ プル 側面 の 組み 立て 
⑪ の ネジ で 、③ を 前 項 で 組ん だ 脚 へ 取り 付け ます 。 取 り 付け る 前 に 、 
ネジ の 受け 手 側 の パー ツ (① テ ー ブ プル 没 ) に あら か じ め ネ ジ ⑬ を 軽く 
通し て 受け 側 の 穴 を 広げ て お く と 、 ス ムー ズ に 作業 が 行え ます 。 
③ の テー プル 側面 パ バーツ は 絵 杭 が 2 種類 あり ます 。 違 う 絵柄 が 障 
に な る よう に 取り 付け て くだ さい 





6. 売 成 5 て ん ば ん かん せい 
最後 に ⑤ の 天 役 を の せ て 完成 で す 。 
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